
SP611E Controller LED Bluetooth Music Pixel

1. Caracteristici:

1. Acceptă atât controlul APP, cât și telecomandă IR;

2. Sprijină conectarea automată a dispozitivului și reconectarea automată atunci când APP se pornește;

3. Sprijină controlul grupării mai multor dispozitive;

4. Metode multiple de colectare a sunetului: microfon de telefon, streaming player, microfon de bord;

5. Sprijină modificarea numelui dispozitivului, calibrarea secvenței canalelor RGB și funcția de cronometru;

6. Compatibil cu circuitul de driver LED cu o singură linie comun de pe piață, poate conduce până la 600 de pixeli;

7. 142 de efecte dinamice încorporate, lungimea efectului reglabilă, cu funcție de colectare a efectelor favorabile;

8. 18 efecte muzicale încorporate, lungimea efectului reglabilă, sensibilitatea reglabilă;

9. Intrare de tensiune largă DC5~24V, sursa de alimentare are funcție de conectare anti-invers;

10. Funcție de salvare automată pentru setarea parametrilor.

2. Funcțiile aplicației:

SP611E acceptă controlul prin APP, sunt disponibile atât versiunea IOS, cât și versiunea Android;

Dispozitivele Apple sunt necesare IOS 10.0 sau o versiune ulterioară, dispozitivele Android sunt necesare Android 4.4 sau o versiune ulterioară;

puteți căuta „SceneX” în App Store sau Google Play pentru a găsi aplicația,

sau scanați codul QR pentru a descărca și instala.

Operațiuni cu aplicația:

• Deschideți aplicația și faceți clic pe din colțul din dreapta sus al paginii de pornire, adăugați dispozitive prin scanarea pentru dispozitive sau creând un grup de dispozitive adăugate multiple;

Faceți clic pe un dispozitiv individual din lista de dispozitive pentru a accesa pagina de control pentru a controla dispozitivul individual;

Faceți clic pe un grup din lista de grupuri pentru a intra în pagina de control pentru a controla toate dispozitivele din grup în același timp;

• Utilizatorul poate modifica numele dispozitivului și poate calibra secvența canalului RGB făcând clic pe colțul din dreapta sus al paginii de operare.

• Utilizatorul poate seta până la cinci evenimente de cronometrare făcând clic pe în colțul din dreapta sus, vă rugăm să rețineți că toate evenimentele de cronometrare setate vor fi șterse atunci când 

controlerul este oprit.

• În pagina de efecte, există o varietate de efecte muzicale și efecte non-muzice, utilizatorii pot seta viteza, culoarea luminozității și lungimea efectului pentru un anumit efect.

Notă:Utilizatorul poate găsi informații mai detaliate și ajutor făcând clic pe butonul din colțul din dreapta sus.

3.Funcții de la distanță RF:
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4.Funcțiile butonului:
Buton Pornit/Oprit

Butonul de modM:Comutarea efectelor;

Buton de vitezăS:Reglarea vitezei efectelor non-muzice.

: Aprinderea sau stingerea luminii LED;

5. Parametrii tehnici：
Temperatura de lucru: -20℃~60℃

Dimensiuni: 60 mm * 30 mm * 14 mm (nu includ firele)

Tensiune de lucru: DC5V ~ 24V

Curent de funcționare: 5mA ~ 18mA

6. Conexiune prin cablu：
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Avertisment FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 a regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate 
provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o 
funcționare nedorită.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea 

utilizatorului de a utiliza echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 
a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație 
rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate 
cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu 
vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate 
fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe 
dintre următoarele măsuri:
· Reorientați sau mutați antena de recepție.
· Măriți distanța dintre echipament și receptor.
· Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
· Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru ajutor.

Declarație de expunere la radiații
Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest 
echipament trebuie instalat și operat la o distanță de minim 20 cm între radiator și corp.
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